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1. Definicje

WLL ( Working Load Limit ) - Maksymalne obcigzenie
uzytkowe - robocze

MBS ( Minimum Breaking Strength ) - Minimalna
wytrzymatosc¢ niszczgca

SF ( Safety Factor ) - Wspétczynnik bezpieczenstwa

2. Podstawowe parametry urzadzen

TU400+TU401 TU402+TU403

Mozliwos¢ stosowania NIE NIE

z ling stalowg

Maksymalna $rednica <@18 mm <@18 mm
liny

Waga 1,38 kg 1,41 kg
WLL 20 kN 20 kN
MBS 100 kN 100 kN
Srednica otworu @18 mm -
przelotowego osi

Odlegtos¢é miedzy 100 mm 100 mm
osiami rolek

Materiat korpusu EN-AW 6060 ( T6) | EN-AW 6060 ( T6)

Materiat rolek EN-AW 5754 EN-AW 5754

TU404+TU405 TU406+TU407

Mozliwosc¢ stosowania NIE NIE

z ling stalowg

Maksymalna $rednica <@30 mm <@30 mm

liny

Waga 2,5kg 2,5kg

WLL TU404=25 kN TU406=25 kN
TU405=20 kN TU407=20 kN

MBS TU404=125 kN TU406=125 kN

TU405=100 kN TU407=100 kN
Srednica otworu @30 mm -
przelotowego osi
Odlegtos¢ miedzy 140 mm 140 mm
osiami rolek

Materiat korpusu EN-AW 6060 (T6) | EN-AW 6060 ( T6)

Materiat rolek EN-AW 5754 EN-AW 5754

Rysunek 1. Tabela parametrow

3. Zastosowanie urzadzen

Urzadzenia stosowane mogg by¢ gtéwnie w pracy
na wysokosci, arborystyce oraz transporcie fadunkéw.

Urzadzenia przeznaczone sg do podnoszenia oraz
opuszczania towarow.

Urzadzenie jest zgodne z normami przedstawionymi
w powyzszej tabeli. Nalezy stosowaé sie do obcigzen
zalecanych przed producenta a w razie wszelkich
watpliwosci skontaktowacé sie z nim lub dystrybutorem.

Produkt jest przeznaczony do uzytku w normalnych
warunkach atmosferycznych (-40 °C - +50 °C).

Praca w $rodowisku wilgotnym oraz podczas
oblodzenia moze spowodowaé zmniejszenie wytrzymatosci
oraz nosnosci  urzgdzenia. W  przypadku pracy
w $rodowiskach agresywnych nalezy skontaktowa¢ sie
z producentem lub dystrybutorem. Nalezy unika¢ kontaktu
urzgdzen =z substancjami zrgcymi oraz odczynnikami
chemicznymi.

Urzgdzenie przystosowane jest do dodatkowej jego
stabilizacji ruchowej poprzez os$ drgzona.

Stabilizacje zrealizowaé nalezy za pomocag lin
o maksymalnych srednicach o 2 mm mniejszych niz $rednica
przelotu osi gtéwnej. .
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4. Rodzaje urzadzen 87
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Rysunek 4. Wymiary urzagdzen TU400-TU403
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Rysunek 3. Zblocza linowe TU404-TU407
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5. Wymiary urzagdzen _ L
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Rysunek 5. Wymiary urzadzen TU404-TU407
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6. Budowa urzadzen

Zblocza wykonane sg w postaci dwoch rolek o
réznych Srednicach oddalonych od siebie o 100 mm lub 140
mm oraz
umieszczonych pomiedzy dwiema kutymi aluminiowymi
ptytami dodatkowo uzebrowanymi, podnoszacych ich
wytrzymato$¢ na rozerwanie. Duza rolka utozyskowana jest
na drazonej osi za pomocg specjalnego
wysokowytrzymatego tozyska igietkowego ktére zapewnia
swobodny obrét rolki nawet pod petnym obcigzeniem
dopuszczalnym ( WLL) a takze powyzej tego obcigzenia.

Jedna strona zblocza po odblokowaniu za pomocg
blokady umieszczonej w osi matej rolki ma mozliwo$¢
odchylania sie co ufatwia zainstalowanie liny roboczej na
gtéwnej osi zblocza.

Wszystkie elementy po za aluminiowym korpusem
i rolkami wykonane sg ze stali nierdzewnej co daje im duzg
odporno$¢ korozyjng nawet podczas czestego uzytkowania
oraz uderzen i otaré urzgdzenia.

Zastosowanie stopow aluminium do kluczowych
elementow pozwala zmniejszenie masy urzgdzenia.

Zblocza dostepne sg w roznych kolorach, ktére
majg zwigkszy¢ ich widocznos¢ podczas pracy w ciemnych i
gesto zadrzewionych przestrzeniach

Mniejsza rolka zblocza nie jest rolkg obrotowg ale
posiada pewng swobode ruchéw i nalezy tak planowac
prace aby nie byta ona wykorzystywana do przenoszenia
momentu obrotowego Rysunek 6

Rysunek 6. Przyktad mozliwych kierunkéw przesuwu lin
w zbloczach

Do opuszczania ciezaréw stuzy duza rolka ze
specjalnym sposobem tozyskowania. Mata rolka moze
stanowi¢ punkt podpiecia jednego pracownika do szelek za
pomocg tasm zaczepowych w przypadku zastosowania
urzgdzenia jako punktu kotwiczenia.

7. Otwarcie urzadzen

A- Wcisngc¢ o$

B- Trzymajac wcisniete obrdci¢ o 90°
C- Pusci¢

D- Otworzy¢

Rysunek 7. Etapy otwarcia zbloczy
TU400;TU402;TU404;TU406
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8.

A-
B-

A-
B-
C-
D-

Odkrecié
Otworzy¢

Rysunek 8. Etapy otwarcia zbloczy
TU401;TU403;TU405; TU407

Otwarcie urzadzen

1L
A

Zamkna¢ korpus
Wcisngc¢ o$
Obrdci¢ o 90°
Pusci¢

Rysunek 9. Etapy zamknigcia zbloczy

TU400;TU402;TU404;TU406

A- Zamkngé
B- Dokrecic¢ reka
C- Dokreci¢ narzedziem

Rysunek 10. Etapy zamknigcia zbloczy
TU401;TU403;TU405; TU407
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9. Dopuszczalne obciagzenia

L.p. Dla Dla
TU400;TU401;TU402; TU404; TU406
TU403;TU405;TU407 Q=WLL=25kN

Q=WLL=20kN
SitaF Kat SitaF Kat pomiedzy
[kN] pomiedzy [kN] linami
linami ]
9]
1 10 0 12,5 0
2 9,6 30 12 30
3 9,2 45 11,5 45
4 8,6 60 10,8 60
5 7 90 8,8 90
6 5 120 6,25 120
7 3,8 135 4,8 135
8 1,7 160 2,17 160
9 0 180 0 180
Rysunek 11. Tabela obcigzen
¢ ¢
F=[ Q*cos(g) 1/2 F=[ Q*COS(E) 1/2

Rysunek 12. Przyktad rozktadu sit na zbloczu przy
maksymalnym obcigzeniu roboczym w zaleznosci od
kata opasania liny

10. Przenoszenie z wykorzystaniem liny
pomocniczej

Przed przystapieniem do pracy nalezy
bezwzglednie wygrodzi¢ teren aby zapewni¢ bezpieczenstwo
osobom postronnym.

W  przypadku ograniczonej przestrzeni do
opuszczenia ciezaru urzgdzenia mogg by¢ wykorzystywane
do transportowania materiatbw nie tylko w uktadzie
pionowym ale takze pod réznymi katami Rysunek 13
z wykorzystaniem dodatkowego odciggu poprowadzonego
przez srodek osi gtdwnej zblocza. Taki sposéb zapewnia
bezpieczne opuszczenie tadunku bez jego kolizji z pionowym
elementem do ktérego zakotwiona jest petla goérna
urzadzenia.

) A

Rysunek 13. Przykladowy sposéb transportu za pomoca
bloczka
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11. Instalacja zblocza na drzewach

Etapy dwdch sposobdw instalacji zblocza do

zadan arborystycznych.

Rysunek 14. Przyklad instalacji zbloczy

12.

Gtéwne zasady uzytkowania indywidualnego
sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci

Korzystanie z zaczepu musi by¢ zgodne
z instrukcjami uzytkowania indywidualnego sprzetu
oraz normami:

EN 361 - szelki bezpieczenstwa
EN352-3; EN355; EN360 - dla urzadzen asekuracyjnych

EN362 -

taczniki

EN 795 - punkty kotwiczenia

indywidualny sprzet ochronny powinien by¢
stosowany wylgcznie przez osoby przeszkolone
w zakresie jego stosowania.

indywidualny sprzet ochronny nie moze by¢
stosowany przez osoby, ktérych stan zdrowia moze
wptyng¢ na bezpieczenstwo podczas codziennego
stosowania lub w trybie ratunkowym.

nalezy przygotowac plan akcji ratunkowej, ktory
mozna  bedzie zastosowaé w  przypadku
wystgpienia takiej potrzeby.

zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek
modyfikacji w sprzecie bez pisemnej zgody
producenta.

jakiekolwiek  naprawy  sprzetu mogg byé
wykonywane jedynie przez producenta sprzetu lub
jego upowaznionego do tego przedstawiciela.
indywidualny sprzet ochronny nie moze by¢
uzywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
indywidualny sprzet ochronny jest sprzetem
osobistym i powinien by¢ uzywany przez jedng
osobe.

przed uzyciem upewnij sie czy wszystkie elementy
sprzetu tworzacego system chronigcy przed
upadkiem wspdipracujg ze sobg prawidtowo.
Okresowo sprawdzaj potgczenia i dopasowanie
sktadnikow sprzetu w celu unikniecia ich
przypadkowego rozluznienia lub roztgczenia.
zabronione jest stosowanie zestawOw sprzetu
ochronnego, w ktérym funkcjonowanie
jakiegokolwiek sktadnika sprzetu jest zakiécane
przez dziatanie innego.

przed kazdym uzyciem indywidualnego sprzetu
ochronnego nalezy dokona¢ jego doktadnych
ogledzin w celu sprawdzenia jego stanu
i poprawnego dziatania.

podczas ogledzin nalezy sprawdzi¢ wszystkie
elementy sprzetu zwracajgc szczegdolng uwage na
jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zuzycie,
korozje, przetarcia, przeciecia oraz nieprawidtowe
dziatanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
w poszczegodlnych urzadzeniach:

w szelkach bezpieczenstwa i pasach do nadawania
pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty
(klamry) zaczepowe, tasmy, szwy, szlufki;

w amortyzatorach bezpieczenstwa na petle
zaczepowe, tasme, szwy, obudowe, tgczniki;

w linkach i prowadnicach widkienniczych na lineg,
petle, kausze, taczniki, elementy regulacyjne,
zaploty;

w linkach i prowadnicach stalowych na lineg, druty,
zaciski, petle, kausze, faczniki, elementy
regulacyjne;
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W urzgdzeniach samohamownych na ling Ilub
tasme, prawidtowe dziatanie zwijacza i mechanizmu
blokujgcego, obudowe, amortyzator, fgczniki;

w urzadzeniach samozaciskowych na korpus
urzgdzenia, prawidtowe przesuwanie sie po
prowadnicy, dziatanie mechanizmu blokujgcego,
rolki, Sruby i nity, tgczniki, amortyzator
bezpieczenstwa;

w fgcznikach (zatrza$nikach) na korpus nosny,
nitowanie, zapadke gtéwng, dziatanie mechanizmu
blokujgcego.

przynajmniej raz w roku, po kazdych 12 miesigcach
uzytkowania indywidualny sprzet ochronny musi
by¢ wycofany z uzytkowania w celu wykonania
doktadnego przegladu okresowego. Przeglad
okresowy moze by¢é wykonany przez osobe
odpowiedzialng w zakfadzie pracy za przeglady
okresowe sprzetu ochronnego i przeszkolong w tym
zakresie. Przeglady okresowe mogg byc¢
wykonywane takze przez producenta sprzetu albo
osobe lub firme upowazniong przez producenta.
Nalezy sprawdzi¢ doktadnie wszystkie elementy
sprzetu zwracajgc  szczegdlng uwage na
jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zuzycie,
korozje, przetarcia, przeciecia oraz nieprawidtowe
dziatanie (patrz poprzedni punkt). W niektdrych
przypadkach jezeli sprzet  ochronny ma
skomplikowang i ztozong konstrukcje jak np.
urzgdzenia samohamowne, przeglady okresowe
moga by¢ wykonywane jedynie przez producenta
sprzetu lub jego upowaznionego przedstawiciela.
Po przeprowadzeniu przegladu okresowego
zostanie okreslona data nastepnego przegladu.
regularne przeglady okresowe sg zasadniczg
sprawg jezeli chodzi o stan sprzetu i
bezpieczenstwo uzytkownika, ktére zalezy od petnej
sprawnosci i trwatosci sprzetu.

podczas przegladu okresowego nalezy sprawdzi¢
czytelnos¢ wszystkich oznaczen sprzetu
ochronnego (cecha danego urzadzenia).

wszystkie informacje dotyczace sprzetu ochronnego
(nazwa, numer seryjny, data zakupu i
wprowadzenia do uzytkowania, nazwa uzytkownika,
informacje dotyczace napraw i przegladéw oraz
wycofania z uzytkowania) muszg byé umieszczone
w karcie uzytkowania danego urzgdzenia. Za wpisy
w karcie uzytkowania odpowiedzialny jest zaktad
pracy, w ktorym dany sprzet jest uzytkowany. Karte
wypetnia osoba odpowiedzialna w zaktadzie pracy
za sprzet ochronny. Nie wolno stosowac
indywidualnego sprzetu ochronnego nie
posiadajgcego wypetnionej karty uzytkowania.

jezeli sprzet jest sprzedawany poza obszar kraju
swojego pochodzenia, dostawca sprzetu musi
wyposazy¢ sprzet w instrukcjg uzytkowania,
konserwacji oraz informacje dotyczgce przegladow
okresowych i napraw sprzetu w jezyku
obowigzujgcym w kraju, w ktérym sprzet bedzie
uzytkowany.

indywidualny sprzet ochronny musi by¢ natychmiast
wycofany z uzytkowania jezeli pojawig sie
jakiekolwiek watpliwosci co do stanu sprzetu lub
jego poprawnego dziatania. Ponowne
wprowadzenie sprzetu do uzytkowania moze
nastgpi¢ po przeprowadzeniu szczegotowego

przegladu przez producenta sprzetu i wyrazeniu
jego pisemnej zgody na ponowne uzycie sprzetu.
indywidualny sprzet ochronny musi by¢ wycofany z
uzytkowania i poddany kasacji(zosta¢ trwale
zniszczony) jezeli brat udziat w powstrzymaniu
spadania.

tylko  szelki  bezpieczenstwa sg jedynym
dopuszczalnym  urzgdzeniem  stuzagcym  do
utrzymywania ciata w indywidualnym sprzecie
chronigcym przed upadkiem z wysoko$ci.

system chronigcy przed upadkiem z wysokosci
mozna dotgcza¢ do punktdw (klamer, petli)
zaczepowych szelek bezpieczenstwa oznaczonych
duzg literg "A".

Punkt lub urzadzenie kotwiczenia sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci powinien
mie¢ stabilng konstrukcje i potoZzenie ograniczajgce
mozliwos¢ wystgpienia upadku oraz minimalizujgce
dtugo$¢ swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia
sprzetu powinien znajdowaé sie  powyzej
stanowiska pracy uzytkownika .

Ksztalt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzetu
musi zapewni¢ trwate potgczenie sprzetu i nie moze
doprowadzi¢ do jego przypadkowego roztgczenia.
Zalecane  jest  stosowanie  certyfikowanych
i oznaczonych punktow kotwiczenia sprzetu
zgodnych z PN-EN 795.

Obowigzkowo nalezy sprawdzi¢ wolng przestrzen
pod stanowiskiem pracy, na ktorym bedziemy
uzywaé indywidualnego sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci w celu unikniecia uderzenia
w obiekty lub nizszg ptaszczyzne podczas
powstrzymywania upadku. Warto§¢ wymaganej
wolnej przestrzeni pod miejscem pracy nalezy
sprawdzi¢ w instrukcji uzytkowania sprzetu
ochronnego, ktéry zamierzamy zastosowac.
Indywidualny  sprzet  ochronny  musi  by¢
transportowany w opakowaniach chronigcych go
przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w
torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w
stalowych albo plastikowych walizkach lub
skrzynkach.

Indywidualny sprzet ochronny nalezy czyscic¢
i dezynfekowac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ materiatu
(surowca) z ktérego wykonane jest urzgdzenie. Do
materiatdw widkienniczych (tasmy, liny) nalezy
uzywaé $rodkdw czyszczgcych do delikatnych
tkanin. Mozna czysci¢ recznie lub pra¢ w pralce.
Nalezy dokfadnie wyptukacé.

Czesci wykonane z tworzyw sztucznych nalezy my¢
tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia
lub w trakcie uzytkowania sprzet nalezy doktadnie
wysuszy¢ w warunkach naturalnych, z dala od
zrodla ciepta. Czesci i mechanizmy metalowe
(sprezyny, =zawiasy, zapadki itp.) moga by¢
okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia
ich dziatania.

Indywidualny sprzet ochronny powinien byc¢
przechowywany luzno zapakowany, w dobrze
wentylowanych suchych pomieszczeniach,
zabezpieczony przed dziataniem Swiatta,
promieniowaniem UV, zapyleniem,  ostrymi
przedmiotami, skrajnymi temperaturami  oraz
zrgcymi substancjami.
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13. Gwarancja

Udziela sie gwarancji producenta na okres 12
miesigcy od daty =zakupu urzgdzenia. W przypadku
ujawnienia sie wady w jakiejkolwiek czesci okres gwarancji
i rekojmi dla tej czesci wydtuza sie o czas napraw
i skutecznego usunigcia ujawnionej wady.

Gwarancja obejmuje:
e Wady materiatu,
e Wady konstrukcyjne,
o  Wady powioki antykorozyjnej

Zgodnie z wymaganiami normy EN 365 punkt
kotwiczenia podlega okresowym przeglagdom, wykonywanym
nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Przeglad okresowy powinien
by¢ wykonywany przez autoryzowany serwis producenta
mieszczacy sie :

PROTEKT GRZEGORZ L ASZKIEWICZ Sp. z 0.0.
Ul. Starorudzka 9
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lub osobe przeszkolong w zakresie przeglagdéw takiego
sprzetu.

Osoba przeszkolona jest to osoba, kiéra na
podstawie = swojego  specjalistycznego  wyksztatcenia
i oswiadczenia ma wystarczajgcg wiedze w zakresie
zamontowanych Srodkow zabezpieczajgcych
i ratunkowych i jest na tyle zapoznana z obowigzujgcymi
przepisami BHP, wytycznymi i ogdlne uznanymi zasadami
techniki, ze moze oceni¢ bezpieczenstwo eksploataciji
i prawidtowe zastosowanie zabezpieczen.

Przed kazdorazowym uzyciem systemu nalezy
sprawdzi¢ czy nie uplyneta data nastepnego przegladu
technicznego. Po uptywie tej daty system nie moze byé
uzytkowany. Przed i po kazdorazowym uzyciu nalezy
sprawdzi¢ wzrokowo kompletno$¢ i prawidtowy stan
techniczny systemu oraz stan napigcia linki stalowe;j.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Ilub
niekompletnosci punkt nie moze by¢ uzytkowany.

W  celu rozstrzygnigcia  watpliwosci  nalezy
skontaktowaé sie z producentem i nie podejmuj samodzielnej
naprawy!

System, ktéry brat udziat w powstrzymaniu upadku
musi zosta¢ natychmiast wycofany z uzytkowania!

Ponowne wprowadzenie do uzytkowania systemu,
ktory brat udziat w powstrzymywaniu spadania moze
nastgpi¢ po przeprowadzeniu szczegétowego przegladu
przez producenta lub upowazniony przez niego serwis.

Podczas uzytkowania systemu nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na niebezpieczne zjawiska wplywajgce
na dziatanie sprzetu ochronnego Ilub bezpieczenstwo
uzytkownika, a w szczegdélnosci na: zapetlenie i przesuwanie
sie lin na ostrych krawedziach, upadki wahadtowe,
elektrycznos¢,  oddzialywanie  skrajnych  temperatur,
uszkodzenia sprzetu, negatywne oddziatywanie czynnikéw
klimatycznych, dziatanie chemikalidw, zanieczyszczenia.

Nie wolno modyfikowa¢, naprawia¢ lub zastepowac
innymi oryginalnych czesci sktadowych systemu.
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14. Karta uzytkowania

KARTA UZYTKOWANIA PETLI KOTWICZACEJ ( zgodna z EN365 )

Nr katalogowy
urzagdzenia

Numer seryjny:

Data wydania do
uzytkowania(
instalacji (instalacji)

Data produkcii:

Lokalizacja instalacji

Nazwa uzytkownika:

Rejestr przegladéw i napraw

Data
L.p| wykonania
przegladu

Rodzaj
przegladu/naprawy

Uwagi

Data
nastepnego
przegladu

Nazwisko i podpis osoby
serwisujacej
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