
Snap hook
AZ 029
AZ 029 S
AZ 029 SI
AZ 029 SS 
AZ 029 ISOL

WWW.PROTEKT.PL

5,90 EUR
7,10 EUR
7,40 EUR
7,30 EUR
12,50 EUR

NET PRICE

NET PRICE

NET PRICE

NET PRICE

NET PRICE



Ref. no.: AZ029

EN362

Snap hook AZ029 is a component of personal fall protection equipment conforming 
to EN 362. Snap hook is used for connecting individual components of fall arrest 
system into a single whole. Snap hook can be an integral part of a component (e.g. 
lanyard) or a separate component of the system (e.g. as an anchor element of 
retractable type fall arresters, work ropes, etc.)

SNAP HOOK  
AZ 029 PROTECTION 

FOR 1 USER
ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

LOW WEIGHT 320 g 
thanks to composite elements

PARAMETERS

Dimensions: 220 x 120 mm

Opening: 50 mm

Weight: 320 g

Material: galvanized steel, composite

Static strength: 25 kN

URZĄDZENIE  
WAŻY JEDYNIE
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120 mm

50 mm

COLOUR VERSIONS

black 

AZ 029 01

red 

AZ 029 02

blue 

AZ 029 03

orange 

AZ 029 04

Hi Vision

AZ 029 05
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Nr częś.
(Part No)

Nazwa części / zespołu
(Part / Assembly name)

sztuk
(pcs.)

Materiał
(Material)

Nr rys / Nr normy
(Drawing No / Standard No)

Masa [kg]
(Weight)

Uwagi
(Notice)

13
Wkręt z półkolistym łbem walcowym z gniazdem 
sześciokątnym ISO 7380 - M12 x 25  (Hexagon 
Socket Button Head Screw)

1 Ocynk 
galwaniczny 

ISO 7380 - M12 x 25 - 
25NOcynk galwaniczny  

12  Krętlik ( Swivel ) 1 EN-AW 7075 AZ002AS-000-002 
EN573-3 1994 T6 33.31

11  Nit 3x24 ( Rivet 3x24 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 3 
długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

10  Nit 4x22 ( Rivet 4x22 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

9  Nit 4x20 ( Rivet 4x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

8 Podkładka DIN 125 - A 5.3  (Washer) 1 Washer DIN 125 - A 5.3 

7 Podkładka DIN 125 - A 4.3  (Washer) 3 Washer DIN 125 - A 4.3 

6  Sprężyna ( Spring ) 1.0x8.0x25mm 1 Spring galvanized 
steel 50S 

Sprężyna naciskowa 
1.0x8.0x25mm Fabory 

17912.108.025  DIN 2095
0.00

5  Nit 5x20 ( Rivet 5x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
5_długość w konfiguracji 0.00

4  Sprężyna ( Spring ) 1 EN 10270-1/SM 
OCYNK AZ029-000-004 0.00

3  Zapadka mała ( Small pawl ) 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-003 0.02

2  Duża zapadka zatrzaśnika AZ029 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-002 0.03

1  Hak stalowy zatrzaśnika AZ029S i AZ029SI 1 Galvanized steel 
40H (41Cr4) AZ029S-000-001 0.26

AZ029S-000-000

A3

Zatrzaśnik AZ029S ( Connector AZ029S)

 Konstruował
(Constructor)

 Zatwierdził
(Confirmed)

 Podz.
(Scale)  Format

 Nazwa części
(Part name)

 Nr rysunku (Drawing No)

 Wydanie/Data
 (Edition/Date)

Strona
(Sheet)1:2

A/24-03-2020

1/1mgr inż. Mirosław Morawski

Masa
(Weight) [kg]

 

Tolerancje ogólne
(General tolerances) ISO 2768-mK

Materiał
(Material)

mgr inż. Marcin Włuka

Norma mat.
(Standard)

Podpis (Sign)

Podpis (Sign)

0.00

*0000508*
0000508
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Ref. no.: AZ029S

EN362

PARAMETERS

Dimensions: 220 x 120 mm

Opening: 50 mm

Material: galvanized steel, composite

Static strength: 25 kN

NEW

Snap hook AZ029S is a component of personal fall protection equipment 
conforming to EN 362. Snap hook is used for connecting individual components 
of fall arrest system into a single whole. Snap hook can be an integral part of a 
component (e.g. lanyard) or a separate component of the system (e.g. as an anchor 
element of retractable type fall arresters, work ropes, etc.)

SNAP HOOK
WITH LARGE SWIVEL
AZ 029 SS

PROTECTION 
FOR 1 USER
ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

REF. NO.:

AT065

 € NET PRICE

72,00
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Nr częś.
(Part No)

Nazwa części / zespołu
(Part / Assembly name)

sztuk
(pcs.)

Materiał
(Material)

Nr rys / Nr normy
(Drawing No / Standard No)

Masa [kg]
(Weight)

Uwagi
(Notice)

14  Indykator 1 Aluminuim PA38 AZ055-004 - Indykator 
rev3 0.00

13
Wkręt z półkolistym łbem walcowym z gniazdem 
sześciokątnym ISO 7380 - M12 x 35  (Hexagon 
Socket Button Head Screw)

1 Ocynki galwaniczy iso 7380 - m12 x 35 - 
35nocynki galwaniczy  

12  Krętlik ( Swivel ) 1 EN-AW 7075 AZ002AS-000-002 
EN573-3 1994 T6 33.31

11  Nit 3x24 ( Rivet 3x24 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 3 
długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

10  Nit 4x22 ( Rivet 4x22 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

9  Nit 4x20 ( Rivet 4x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

8 Podkładka DIN 125 - A 5.3  (Washer) 1 washer din 125 - a 5.3 

7 Podkładka DIN 125 - A 4.3  (Washer) 3 washer din 125 - a 4.3 

6  Sprężyna ( Spring ) 1.0x8.0x25mm 1 Spring galvanized 
steel 50S 

Sprężyna naciskowa 
1.0x8.0x25mm Fabory 

17912.108.025  DIN 2095
0.00

5  Nit 5x20 ( Rivet 5x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
5_długość w konfiguracji 0.00

4  Sprężyna ( Spring ) 1 EN 10270-1/SM 
OCYNK AZ029-000-004 0.00

3  Zapadka mała ( Small pawl ) 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-003 0.02

2  Duża zapadka zatrzaśnika AZ029 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-002 0.03

1  Hak stalowy zatrzaśnika AZ029S i AZ029SI 1 Galvanized steel 
40H (41Cr4) AZ029S-000-001 0.26

AZ029SI-000-000

A3

Zatrzaśnik AZ029SI ( Connector AZ029SI ) 

 Konstruował
(Constructor)

 Zatwierdził
(Confirmed)

 Podz.
(Scale)  Format

 Nazwa części
(Part name)

 Nr rysunku (Drawing No)

 Wydanie/Data
 (Edition/Date)

Strona
(Sheet)1:2

B/20-03-2020

1/1mgr inż. Jakub Bednarek

Masa
(Weight) [kg]

 

Tolerancje ogólne
(General tolerances) ISO 2768-mK

Materiał
(Material)

mgr inż. Marcin Włuka

Norma mat.
(Standard)

Podpis (Sign)

Podpis (Sign)

0.00

*0000509*
0000509
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FALL 
INDICATOR

Ref. no.: AZ029SI

EN362

Snap hook AZ029SI is a component of personal fall protection equipment 
conforming to EN 362. Snap hook is used for connecting individual components 
of fall arrest system into a single whole. Snap hook can be an integral part of a 
component (e.g. lanyard) or a separate component of the system (e.g. as an anchor 
element of retractable type fall arresters, work ropes, etc.)

SNAP HOOK WITH 
LARGE SWIVEL AND 
FALL INDICATOR AZ 029 SI

PARAMETERS

Dimensions: 220 x 120 mm

Opening: 50 mm

Material: galvanized steel, composite

Static strength: 25 kN

PROTECTION 
FOR 1 USER
ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

NEW
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Nr częś.
(Part No)

Nazwa części / zespołu
(Part / Assembly name)

sztuk
(pcs.)

Materiał
(Material)

Nr rys / Nr normy
(Drawing No / Standard No)

Masa [kg]
(Weight)

Uwagi
(Notice)

13
Wkręt z półkolistym łbem walcowym z gniazdem 
sześciokątnym ISO 7380 - M12 x 25  (Hexagon 
Socket Button Head Screw)

1 ISO 7380 - M12 x 25 - 
25S 

12  Swivel 1 7075T6 AZ055-008 - Eye 28.11

11  Nit 3x24 ( Rivet 3x24 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 3 
długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

10  Nit 4x22 ( Rivet 4x22 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

9  Nit 4x20 ( Rivet 4x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
4_długość w konfiguracji 
Fabory 51490.040.020 

DIN660
0.00

8 Podkładka DIN 125 - A 5.3  (Washer) 1 Washer DIN 125 - A 5.3 

7 Podkładka DIN 125 - A 4.3  (Washer) 3 Washer DIN 125 - A 4.3 

6  Sprężyna ( Spring ) 1.0x8.0x25mm 1 Spring galvanized 
steel 50S 

Sprężyna naciskowa 
1.0x8.0x25mm Fabory 

17912.108.025  DIN 2095
0.00

5  Nit 5x20 ( Rivet 5x20 ) 1 Aluminium  99.5% 
DIN17690-1

Nit z łbem kulistym 
5_długość w konfiguracji 0.00

4  Sprężyna ( Spring ) 1 EN 10270-1/SM 
OCYNK AZ029-000-004 0.00

3  Zapadka mała ( Small pawl ) 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-003 0.02

2  Duża zapadka zatrzaśnika AZ029 1 Poliamid 66 + 50 
% Fiber Glass AZ029-000-002 0.03

1  Hak stalowy zatrzaśnika AZ029S i AZ029SI 1 Galvanized steel 
40H (41Cr4) AZ029S-000-001 0.26

AZ029SS-000-000

A3

Zatrzaśnik AZ029SS ( Connector AZ029SS) 

 Konstruował
(Constructor)

 Zatwierdził
(Confirmed)

 Podz.
(Scale)  Format

 Nazwa części
(Part name)

 Nr rysunku (Drawing No)

 Wydanie/Data
 (Edition/Date)

Strona
(Sheet)1:2

A/24-03-2020

1/1mgr inż. Mirosław Morawski

Masa
(Weight) [kg]

 

Tolerancje ogólne
(General tolerances) ISO 2768-mK

Materiał
(Material)

mgr inż. Marcin Włuka

Norma mat.
(Standard)

Podpis (Sign)

Podpis (Sign)

0.00

*0000576*
0000576
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Ref. no.: AZ029S

EN362

Snap hook AZ029S is a component of personal fall protection equipment 
conforming to EN 362. Snap hook is used for connecting individual components 
of fall arrest system into a single whole. Snap hook can be an integral part of a 
component (e.g. lanyard) or a separate component of the system (e.g. as an anchor 
element of retractable type fall arresters, work ropes, etc.)

SNAP HOOK
WITH SMALL SWIVEL
AZ 029 S

PARAMETERS

Dimensions: 220 x 120 mm

Opening: 50 mm

Material: galvanized steel, composite

Static strength: 25 kN

PROTECTION 
FOR 1 USER
ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY

NEW
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126 mm

47 mm

Ref. No.: AZ029ISOL

EN362

Snap hook AZ029ISOL is a component of personal fall protection equipment 
conforming to EN 362. Snap hook is used for connecting individual components 
of fall arrest system into a single whole. Snap hook can be an integral part of a 
component (e.g. lanyard) or a separate component of the system (e.g. as an anchor 
element of retractable type fall arresters, work ropes, etc.)

PREMITTED TO WORK 
IN POTENTIALLY EXPLOSIVE AREAS

INSULATED 
SNAP HOOK  
AZ 029 ISOL

PARAMETERS

Dimensions: 226 x 126 mm

Opening: 50 mm

Weight: 360 g

Material: galvanized steel, composite

Static strength: 25 kN

SPECIAL FEATURES 

DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH 

PROTECTION 
FOR 1 USER
ZABEZPIECZENIE 
DLA 1 OSOBY


